
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 Diâmetro (DE): 20 a 1200mm.

 Fabricado em resina PE 100 com classe de pressão até 
PN 25.

 Fornecimento: Bobinas de 50 e 100m, 
      e barras de 6 a 18m.

 Cores: Azul, Preto com ou sem faixas de identi�cação    
de acordo com as normas correspondentes.

       Laranja (PE 100 - Gás).

 Vantagens: Alta resistência a impactos, resistência 
química, à abrasão e ao ��stress-craking��, imune à 
corrosão, baixo efeito de incrustação, baixa rugosidade, 
longa vida útil, leveza e �exibilidade, absoluta 
estanqueidade, atoxidade, facilidade de manuseio e 
instalação além de excelente soldabilidade, menor 
número de juntas e alto índice de impermeabilidade a 
gases e vapores.

Tubos de Polietileno Normalizados, conforme normas:

ISO 4427, NBR 15561, DIN 8074, EN 12201, NTS 048,
NTS 194, NBR 14462, ISO 4437, NBR 14683-1 e NBR 15155-1.

LINHA PEAD LISO PARA
SANEAMENTO, GÁS, MINERAÇÃO,
TELECOM E OUTRAS APLICAÇÕES

DIÂMETROSDE 20mm A 1200mm



Principais campos de aplicação dos tubos PEAD Liso 
 Ramais, redes e adutoras de água
 Captação de água
 Transporte de água (bruta, desmineralizada, 

salgada), alimentos e lamas (slurry)
  Emissários terrestres e subaquáticos, industriais e 

sanitário
 Travessias de lagoas, rios, baias, etc
 Instalações Industriais

 Distribuição de gás
 Recuperação de tubulações dani�cadas - inserção (relining)
  Irrigação
 Drenagem
 Dragagem
 Minerodutos (transporte hidráulico de sólidos)
 Dutos elétricos e telefônicos 

Tabela de dimensionais dos tubos PEAD Liso
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